
Apdailos plyta 85 - 120 mm

Ventiliuojamas oro tarpas

Vėjo izoliacija

Termoizoliacija

Mūrinė arba gelžbetoninė siena

Plonasluoksnis tinkas

Ventiliacinė dėžutė

Ventiliacinė dėžutė

Sija Murfor RND/Z-50

(2 eilės)

Lankstusis ryšys WB(WK)

su fiksatoriumi 5,5vnt./m²

Lankstusis ryšys WB(WK)

su fiksatoriumi 5,5vnt./m²

Sija Murfor RND/Z-50

(3 eilės)

Jungtis SK 50-170

Cementinis skiedinys t~10mm

Perdangos inkaras L =1/4

gelžbetoninės plokštės ilgio

Cementinis skiedinys S10 t<15mm

Gelžbetoninė sąrama

Termoizoliacija

Monolitinis betonas C 20/25

Deformacinė juosta

85-120

30-50

180-240

85-120 a

30-50

180-240

Gembinė pakaba KP-M

Hidroizoliacija

max 20-25
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Pastaba:

1. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai pagal STR 2.01.03:2009 reikalavimus;

2. Ventiliuojamas oro tarpas parenkamas pagal Rekomendacijos R 40-02 "Sienų su oro tarpais

projektavimas ir statyba".
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UAB "Bautopas",

Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius,

Lietuva Tel./Faks. (8-5) 231 18 27

www.bautopas.lt

BAUTOPAS gaminių katalogas

Mazgai ir sprendiniai

2012

BRĖŽINYS

M 1:10

4.5.2

Plytinės sąramos. Vertikalusis

dėjimas. Angų virš 2 m konstrukcinis

sprendinys (2)


